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VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD
(REACH (EC) reglement nr. 1907/2006 - nr. 2015/830)

RUBRIEK 1 : IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VEN NOOTSCHAP/ONDERNEMING
1.1. Productidentificatie
Productnaam : MEDIUM VAN EYCK
Productcode : N130182.40
1.2. Relevant geidentificeerd gebruik van de stoff iet mengsel en ontraden gebruik
1.3. Details betreffende de verstrekker van het viggheidsinformatieblad
Maatschappelijke zetel : Max Sauer SAS.
Adres : 2 rue Lamarck CS30204.22000.Saint Brieucderan
Telefoon : 0033(0)296682000. Fax : 0033(0)298Fb.
mail@raphael.fr
1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen : +33 (0)1 4R 59 59.
Maatschappij / Instelling : INRS / ORFILA http://wwcentres-antipoison.net.

RUBRIEK 2 : IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aaspingen hierop.
Ontvlambare vloeistof, Categorie 3 (Flam. Liq. 3,202
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige b&telling, Categorie 3 (STOT SE 3, H336).

Dit mengsel levert geen gevaar op voor het mil@aen enkele aantasting van het milieu is bekeni eforzien onder
normale gebruiksomstandigheden.

2.2. Etiketteringselementen
Volgens de regelgeving (EC) nr. 1272/2008 en de aaspingen hierop.
Gevarenpictogrammen :

GHSO07 GHS02
Signaalwoord :
WAARSCHUWING
Productidentificaties :

603-064-00-3 PROPYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHER

Gevarenaanduidingen :

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :

P210 Verwijderd houden van warmte, hete opperviakkenken, open vuur en andere
ontstekingsbronnen. Niet roken.

P240 Opslag-en opvangreservoir aarden.

P241 Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verticlys-/...apparatuur gebruiken.

P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingarstatische elektriciteit.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuéinesrmijden.

pP271 Alleen buiten of in een goed geventileerde teiigebruiken.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
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Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :

P303 + P361 + P353 BlJ CONTACT MET DE HUID (of het hawerontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frissehubrengen en ervoor zorgen dat deze
gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raaden.

P370 + P378 In geval van brand: blussen met ...

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag :

P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewargoed gesloten verpakking bewaren.

P403 + P235 Op een goed geventileerde plaats bewaoehbewaren.

P405 Achter slot bewaren.

Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Verwijdering :

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

2.3. Andere gevaren
Het mengsel bevat "Bijzonder zorgwekkende stoffe8WHC) >= 0,1% gepubliceerd door het Europees adgeapswoor
chemische stoffen (ECHA) volgens artikel 57 van REAGttp://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

De stof voldoet niet aan de criteria voor PBT of BPmengsels, volgens bijlage XIIl van het REACH regletn@&C) nr
1907/2006.

RUBRIEK 3 : SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2. Mengsels
Samenstelling :
Identificatie (EC) 1272/2008 Opmerking %
INDEX: 603-064-00-3 GHS02, GHS07 [1] 25 <=Xx % <50
CAS: 107-98-2 Wng
EC: 203-539-1 Flam. Lig. 3, H226

STOT SE 3, H336
PROPYLEENGLYCOLMONOMETHYLETHE

R
CAS: 64742-48-9 GHS08 25<=x%<10
EC: 265-150-3 Dgr
Asp. Tox. 1, H304
NAPHTA LOURD (PETROLE), EUH:066
HYDROTRAITE (BOURDRY 12)
INDEX: 606-021-00-7 GHS08, GHS07 [1] 1<=x%<25
CAS: 872-50-4 Dgr [2]
EC: 212-828-1 Repr. 1B, H360D [6]
Eye Irrit. 2, H319
N-METHYL-2-PYRROLIDON STOT SE 3, H335

Skin Irrit. 2, H315

Informatie over de bestanddelen :
[1] Stof waarvoor grenswaarden voor blootstellipgde werkplek bestaan.
[2] Kankerverwekkende, mutagene of reproductietthésstof (CMR).
[6] Bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC).

RUBRIEK 4 : EERSTEHULPMAATREGELEN
In het algemeen, ingeval van twijfel of indien derschijnselen aanhouden, altijd een arts waarsaiuwe
NOOIT iets laten inslikken door een bewusteloospen.
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Bij blootstelling door inademing :
In geval van inademing in grote hoeveelheden, diémqan de open lucht brengen en warm en rustigdiea.

Als het slachtoffer buiten bewustzijn is, hem instigbiele zijligging leggen. In elk geval een avemrschuwen om te beslissen
over een bewaking en een symptomatische behandele®n ziekenhuis.

Indien de ademhaling onregelmatig of gestopt isskmatige ademhaling toepassen en een arts ontbiede
Bij inname door de mond :
Een arts raadplegen en hem het etiket laten zien.
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4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomem effecten
Geen gegevens beschikbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medahe verzorging en speciale behandeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 5 : BRANDBESTRIJIDINGSMAATREGELEN
Ontvlambaar
Chemische poeders, koolstofdioxide en andere braagassen zijn geschikt voor kleine brandjes.
5.1. Blusmiddelen

De verpakkingen laten afkoelen in de nabijheid darvlammen, teneinde de ontploffingsrisico's vawetstuivers onder druk
te vermijden.

Geschikte brandblusapparatuur.
Verhinderen dat de wegstromende vloeistoffen vabrdadbestrijding in de rioleringen of de waterloperechtkomen.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het merg®/orden veroorzaakt

Een brand brengt dikwijls een zwarte dikke rookrzoBlootstelling aan de afbraakproducten kan risismor de gezondheid
inhouden.

De rook niet inademen.
In geval van brand, kan zich vormen :
- koolmonoxide (CO)
- kooldioxide (CO2)
5.3. Advies voor brandweerlieden
De interventiegroep moet uitgerust zijn met isehele autonome apparaten ter bescherming van denalilegn

RUBRIEK 6 : MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF O F HET MENGSEL
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermiagiddelen en noodprocedures
Raadpleeg de beschermingsmaatregelen die in dekehr7 en 8 vermeld staan
Voor niet-EHBO-ers
Vermijd inademing van de dampen.

Indien de verspreide hoeveelheden groot zijn, betgneel evacueren en slechts de interventiegabep flussenkomen indien
zZij voorzien zijn van beschermingsmateriaal.

Voor de EHBO-ers:
De interveniénten moeten zijn uitgerust met gegetplersoonlijke beschermingsmiddelen (raadpleegmiee! 8).
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Het gemorste product met brandvrije absorberenderiaken; bijvoorbeeld: zand, aarde, vermiculietdgatomeeénaarde,
indammen en opnemen in vaten met het oog op déneliim van afvalstoffen.

Vermijd het binnendruipen in de rioleringen en wiaigen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materi

Bij voorkeur schoonmaken met een reinigingsmiddet;debruik van solventen moet vermeden worden.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7 : HANTERING EN OPSLAG

De voorschriften met betrekking tot de opslagrustegn van toepassing op de werkplaatsen waar leetgsel verwerkt
wordt.

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanterevan de stof of het mengsel
Handen wassen na elk gebruik.
Besmette kleding uittrekken en wassen voor hergkbrui

Voorkomen van brand :
In goed geventileerde zones gebruiken.

De dampen van organische oplosmiddelen die zichtegel in het mengsel bevinden zijn zwaarder dahtliDeze kunnen
zich langs de grond verspreiden en explosieve nemgermen met lucht.
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Verhinder de vorming van ontbrandbare of explosiemecentraties in de lucht en vermijd de conceiesatan dampen die
hoger zijn dan de grenswaarden van een beroepsnimtigtstelling.

Vermijd de ophoping van electrostatische ladingeorcarden.

Het mengsel kan zich elektrostatisch laden : atijdde grond zetten bij overgieten. Draag antsthg kleding en schoenen
en maak de grond van een geleidend materiaal.

Gebruik het mengsel in ruimtes zonder open vuanatere brandbronnen, waarin de elektrische instatl@schermd is.
De verpakkingen stevig gesloten houden en ze wvaéevdjhouden van warmtebronnen, vonken en open vuur
Geen gereedschappen of werktuigen gebruiken dikevokunnen veroorzaken. Niet roken,
De toegang aan niet gemachtigde personen verbieden.
Aanbevolen uitrustingen en procedures :
Zie onderdeel 8 voor persoonlijke beschermingsnieide
De op het etiket aangegeven voorzorgsmaatregelachin nemen alsmede de reglementeringen van Ref/A.
Vermijd het inademen van de dampen.
Vermijd het inademen van de dampen. In een gestwtegeving slechts industri€le operaties uitvoerertaegestaan worden.
Zorg voor een afzuiging van de dampen op de plek w@ ontstaan alsmede voor een algemene ventitatide lokalen.

Zorg tevens voor apparaten ter bescherming vandeeniaaling voor bepaalde werkzaamheden van korte, doet een
uitzonderlijk kenmerk of voor dringende tussenkamst

In alle gevallen, de verdamping van solvent uitgretuct tegengaan.
Verboden uitrustingen en procedures:
Het is verboden te roken, drinken of eten in rusme@ar het mengsel wordt gebruikt.
7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbeg van incompatibele producten
Geen gegevens beschikbaar.
Opslag
Het vat goed gesloten en op een droge en goed tijeeete plaats bewaren.
Verwijderd houden van alle ontstekingsbronnen t rdken.
Verwijderd houden van elke ontsteking en warmteladsmede tegen elke rechtstreekse bestraling doporal
Voorkom ophoping van elektrostatisch lading.
Verpakking
Steeds bewaren in verpakkingen van eenzelfde raatetlis het oorspronkelijke materiaal.
7.3. Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8 : MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE B ESCHERMING
8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling :
- Europese Unie (2009/161/EU, 2006/15/EC, 2000/398BI24/EC)

CAS VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notes :
107-98-2 375 100 568 150 Peau
872-50-4 40 10 80 20 Peau
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Isttial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA: STEL: Ceiling : Definitie : Criteria :
107-98-2 100 ppm 150 ppm - - -
- Duitsland - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Dépassement Remarques
107-98-2 100 ml/m3 370 mg/m3 2(1) DFG, Y
872-50-4 20 mi/m3 82 mg/m3 211 DFG, H,Y
- Frankrijk (INRS - ED984 :2008) :
CAS VME-ppm: VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TRIN® :
107-98-2 50 188 100 375 * 84
872-50-4 10 40 20 80 * R1B 84

- Nederland / MAC-waarde (SER, 4 mei 2010) :
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CAS TWA : STEL : Ceiling : Definitie : Criteria :
107-98-2 100 ppm - - - -
872-50-4 20 ppm - - - -

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persdijike beschermingsmiddelen
Pictogramme(n) voor verplichting tot het dragen parsoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

9 C

Schone en correct onderhouden persoonlijke besaingsmiddelen gebruiken.
Sla de persoonlijke beschermingsmiddelen op inseBone ruimte, buiten de werkruimte.

Tijdens het gebruik niet eten, drinken of roken. Bette kleding uittrekken en wassen voor hergebrzidegen voor een
goede ventilatie, vooral in gesloten ruimtes.

Bescherming van de ogen / het gezicht

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbeschermingen, ontworpen tegen hetespatin vloeistoffen.

Voor het hanteren moet een veiligheidsbril wordpgezet die voldoet aan de norm EN166.

Handbescherming.

Gebruik geschikte beschermende handschoenen dadesjn tegen chemische stoffen en voldoen aamodm EN374.
De handschoenen moeten worden gekozen volgengplasging en de gebruiksduur op de werkplek.

De beschermende handschoenen moeten gekozen warliems de werkplek: andere chemische productergeleuikt
kunnen worden, benodigde fysieke bescherming @mjjdrikken, thermische bescherming), vereiste digbeid.

Aanbevolen type handschoenen :

- Natuurlijk latex

Aanbevolen kenmerken :

- Waterdichte handschoenen volgens de norm EN374

Lichaamsbescherming

Het personeel dient regelmatig gewassen werkkle@imgagen.

Na contact met het product moeten alle besmetiadimsdelen gewassen worden.
Ademhalingsbescherming

Inademen van dampen voorkomen.

Indien de ventilatie onvoldoende is, moet een gkseldemhalingsapparaat gedragen worden.

Als de arbeiders te maken krijgen met concentratiesde blootstellingsgrenzen overschrijden moeemreen geschikte en
goedgekeurd ademhalingsbeschermingsmiddel dragen.

Filter(s) tegen gas en dampen (gecombineerdesfiltegens de norm EN14387 :
- Al (Bruin)

RUBRIEK 9 : FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigschappen
Algemene informatie :

Fysieke staat : Visceuze vloeistof.
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu :
pH: niet nader uiteengezet.
zwak Basisch.
Kookpunt/kooktraject : niet nader uiteengezet.
Vlampunt : 31.00 °C.
Dampspanning (50°C) : niet van toepassing.
Soortelijk gewicht : >1
Oplosbaarheid in water : Te verdunnen.
Viscositeit : v <7 mm2/s (40°C)
Smeltpunt/smelttraject : niet nader uiteengezet.
Zelfontbrandingstemperatuur : niet nader uiteengezet.
Ontbindingspunt/reactietijd : niet nader uiteengezet.
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9.2. Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 : STABILITEIT EN REACTIVITEIT
10.1. Reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar.
10.2. Chemische stabiliteit
Dit mengsel is stabiel onder de in onderdeel 7 eanlen omstandigheden voor verwerking en opslag.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gegevens beschikbaar.
10.4. Te vermijden omstandigheden

Elk apparaat dat een vlam zou kunnen producerereof metalen opperviak op hoge temperatuur brengemders,
electrische lasbogen, ovens, ...) moet uit de &kakrwijderd worden.

Voorkom :

- ophoping van elektrostatische lading

- zelfverhitting

- warmte

- vlammen en warme oppervlakken
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

De thermische ontleding kan ontwikkelen/vormen :

- koolmonoxide (CO)

- kooldioxide (CO2)

RUBRIEK 11 : TOXICOLOGISCHE INFORMATIE
11.1. Informatie over toxicologische effecten

Er kunnen verdovende effecten optreden, zoals stdyeéd, verdoving, een vermindering van de opiettesid, verlies van
reflexen, gebrek aan codrdinatie of duizelingen.

Deze kunnen zich ook manifesteren in de vorm vastigie hoofdpijn of misselijkheid en het oordelingsnogen aantasten,
duizelingen, irriteerbaarheid, vermoeidheid en ggleaproblemen veroorzaken.

11.1.1. Substanties
Er is geen enkele toxicologische informatie bedehdlt voor de substanties.

11.1.2. Mengsel
Er is geen enkele toxicologische informatie bedehdlt voor de substanties.

RUBRIEK 12 : ECOLOGISCHE INFORMATIE
12.1. Toxiciteit
12.1.2. Mengsels
Er is geen informatie beschikbaar over giftige nsefg)in het water.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie
Geen gegevens beschikbaar.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen gegevens beschikbaar.
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12.6. Andere schadelijke effecten
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 : INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Een passend beheer van het afval van het mengeéldmverpakking moet worden bepaald volgens gmligen van de
richtllijn 2008/98/EC.

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Niet in de rioleringen of de waterlopen lozen.
Afval :

Het afvalbeheer vindt plaats zonder de menselig®ogdheid of het milieu te schaden, en met nameerogevaar op te
leveren voor het water, de lucht, de bodem, dedairflora.

Volgens de geldende wetgeving laten recyclerereofietigen, bij voorkeur door een erkende inzameddanderneming.
De grond of het water niet met het afval vervuildeze niet vernietigen in het milieu.
Vuile verpakkingen :
De verpakking volledig legen. Het(De) etiket(teeWaren.
Overhandigen aan een erkende vernietiger.

RUBRIEK 14 : INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Het product vervoeren in overeenstemming met dalbeen van het ADR over de weg, het RID via hetospbet IMDG
over zee en het ICAO/IATA voor het luchtvervoer (ARR15 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).
14.1. VN-nummer
1263
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreghenten van de VN

UN1263=VERF (waaronder begrepen verf, lakverf, ealaibeits, schellakoplossing, vernis, polijstmijdéoeibare
plamuur, vloeibare lakbasis) of VERF-VERWANTE PRODUQT Gvaaronder begrepen verfverdunners en
verfoplosmiddelen)

14.3. Transportgevarenklasse(n)
- Indeling :

3

14.4. Verpakkingsgroep
1]

14.5. Milieugevaren

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

ADR/RID |Klasse |Code Groep | Etiket Identif. LQ Dispo. EQ Cat. |Tunnel

3 F1 Il 3 30 5L 163 367 640E 6561 3 D/E

Niet aan deze reglementering onderworpen (Q < ¥#50I.

IMDG Klasse |2°Etik. |Groep |LQ Ems Dispo. EQ
3 - 11 5L F-E,S-E |163 223 367 955E1
Niet aan deze reglementering onderworpen (Q < 30I)
IATA Klasse |2°Etik. |Groep |Passagier |Passagier |Vrachtschip Vrachtschip Nots |EQ
3 - 1 355 60 L 366 220 L A3 A72E1
Al192
3 - 1 Y344 0L - - A3 A72E1
Al192

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en de IMDG.
Voor uitzonderlijke hoeveelheden, zie deel 2.6 darDACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en de IMDG.
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14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage 1l bijMarpol en de IBC-code
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15 : REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en railreglementen en -wetgeving voor de stof of het ngsel
- Informatie met betrekking tot de klassering en deetikettering in sectie 2:
Er is rekening gehouden met de volgende regelgening
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglenEU) nr 487/2013
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglenEU) nr 758/2013
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglenEU) nr 944/2013
- Reglement (EC) nr. 1272/2008 gewijzigd door reglenEU) nr 605/2014
- Informatie met betrekking tot de verpakking:
Geen gegevens beschikbaar.
- Speciale bepalingen :
Geen gegevens beschikbaar.

- genormaliseerd Amerikaans normaliseringsysteem o identificatie van gevaren die producten oplevenein verband
met noodinterventies (NFPA 704) :

NFPA 704, Etikettering: Gezondheid=0 Ontbrandbads® Instabiliteit/Reactiviteit=1 Specifiek risicosne

- Zwitsers voorschrift met betrekking tot de stimuleringsheffing op vluchtige organische stoffen :

872-50-4 N-méthyl-2-pyrrolidone (1-méthyl-2-pyrroli-done, 1étimyl-2-pyrroli-dinone
107-98-2 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthyliqiaéptha-propyleneglycol)
1330-20-7 xylénes (mélanges d’isomeres)

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 16 : OVERIGE INFORMATIE

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker mat gekend zijn, zijn de verstrekte gegevenshindige
veiligheidsfiche gebaseerd op onze kennis en apatlenale en communautaire voorschriften.

Het mengsel mag niet voor andere doelen worderudelitan die aangegeven in rubriek 1 zonder voaige schriftelijke
verwerkingsinstructies.

Het valt steeds onder de verantwoordelijkheid vargdbruiker alle nodige maatregelen te treffen am @de eisen van de
wetten en de plaatselijke reglementeringen te besorden.

De informatie die wordt gegeven in dit veiligheifsirmatieblad moet worden beschouwd als een bggdyivan de
veiligheidseisen met betrekking tot dit mengsehit als een garantie betreffende de eigenschagpan.

Formulering van de in onderdeel 3 vermelde zinnen :

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken d@® luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H360D Kan het ongeboren kind schaden.

EUHO066 Herhaalde blootstelling kan een droge ofgadarsten huid veroorzaken.
Afkortingen :

CMR: Kankerverwekkend, mutageen of reprotoxisch
ADR : Europese Overeenkomst betreffende het intienmae vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
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IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie.

RID : Regulations concerning the International cgeiaf Dangerous goods by rail.
GHSO02 : vlam

GHSO7 : uitroepteken

SVHC : Bijzonder zorgwekkende stoffen.
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